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SYMBOLES

Pd = Puissance absorbée [kW]
Pd* = Puissance absorbée corrigée [kW]
Pr = Puissance nominale [kW]
Pt = Puissance transmissible [kW]
C0 = Facteur de service total
C1 = Facteur de transmission
RT = Rapport de transmission
C2 = Facteur de service
n1 = Vitesse de rotation de l’arbre moteur [tr/min]
n2 = Vitesse de rotation de l’arbre récepteur [tr/min]
d = Diamètre primitif de la poulie motrice[mm]
D = Diamètre primitif de la poulie réceptrice [mm]
Z1 = Nombre de dents de la poulie motrice
Z2 = Nombre de dents de la poulie réceptrice
Lp = Longueur primitive de la courroie [mm]
T = Tension de la courroie [N] 
m = Masse linéaire de la courroie [Kg/m]
l = Brin de la courroie [m]
Ng = Nombre de dents de la petite poulie
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FALCON Pd : La nouvelle gamme

Les courroies dentées FALCON Pd de GOODYEAR 
représentent le nouveau point de référence dans la techno-
logie des transmissions de puissance synchrones. Leurs
composants conçus tout spécialement permettent des trans-
missions de puissance très élevées et un encombrement

Les courroies dentées FALCON Pd™

• La face lisse permet l’utilisation de
galets tendeurs

• Garantit une réduction du bruit et
une précision de transmission.

• Offre une résistance supérieure à la fatigue et à
la flexion

• Assure un minimum de contact et permet une
meilleure résistance à l‘usure.

• Excellente résistance aux pics
de charges

• Stabilité dimensionnelle grâce
au traitement breveté

• Possibilité de transmissions
très compactes

• Haute résistance aux huiles et réfrigérants
• Réduction du bruit
• Garantit une durée de vie supérieure

Structure (type HNBR) 
brevet Goodyear™™

Câbles de tension 
en AramideProfil de denture

GTR
Revêtement de la dent

double couche de nylon tissé 
recouverte de polyéthylène haute densité

Mécanique
Machines outils telles que : perceuses, tours, tours verticaux,
taraudeuses, scies circulaires, raboteuses, rectifieuses, frai-
seuses.

Bois, papier et industries textiles
Tour à bois, scie à ruban, mélangeurs, machine pour le papier,
agitateurs et machines pour scieries. Affinage du papier,
machines d’imprimerie. Machines textiles, filature, bobineuses.

Produits alimentaires
Convoyeurs pour emballages légers. Elévateurs, laminoirs.
Transporteurs, élévateurs.

Industries pétrochimiques
Ventilateurs, installations de réfrigération, compresseurs, 
pompes et centrifugeuses rotatives.

Sable, gravier et béton
Agitateurs pour semi-liquides, machines de briquetterie,
transporteurs de minerai, charbon, sable.
Convoyeurs à bandes et élévateurs. Concasseurs pour brique,
argile.

HVAC
Ventilateurs, compresseurs centrifuges, aspirateurs

Divers
Balayeuses, grilles vibrantes, malaxeurs et machines pour le
pain.

Applications

Dos lisse

réduit.
Solution idéale pour le projet de nouvelles applications.
Ce profil GTR des courroies FALCON Pd, disponible en 
version 8M ou 14M (8 mm et 14 mm respectivement) garan-
tit silence et précision de transmission.
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• Antistatique selon la norme ISO 9563
• Possibilité d’utilisation de galets tendeurs sur le dos de la

courroie
• Les tests dynamiques donnent une diminution du bruit

jusqu’à 4 dB par rapport aux courroies du marché
• Possibilité d’utilisation dans des températures [de -50°C à 

+ 95°C]
• Excellente résistance à la fatigue et à la flexion

Antistastique
Construites suivant la norme ISO 9563, les courroies FALCON
sont des courroies antistatiques.

Galet tendeur
Avec les courroies à dentures FALCON Pd, on peut utiliser des
galets tendeurs extérieurs sans diminuer les performances de
la transmission, grâce au dos parfaitement lisse et grâce à leur
résitance élevée à la fatigue et à la flexion.
A la page 12 de ce catalogue, nous proposons un exemple de
projet pour une transmission avec deux poulies. Dans le cas de
transmission plus complexe, avec des galets tendeurs par
exemple, nous vous conseillons de contacter directement le
bureau technique FOGEX pour une évaluation plus détaillée.

Réduction du niveau sonore
Le niveau du bruit de la transmission en mouvement dépend de
nombreux facteurs et principalement de la vitesse et de la lar-
geur de la courroie.
Nous vous proposons une formule permettant d’éviter le bruit.

Bruit [db]
7,32 x Ln (vitesse de la courroie [m/s] x 196,8) + k

K est le facteur constant dépendant de la largeur de la courroie.
En utilisant le tableau 1, on peut identifier la valeur.

Tableau 1 - Valeur du bruit

Des tests de bruits effectués indiquent que les courroies 
FALCON diminuent le bruit de fonctionnement par rapport aux
autres transmissions identiques.
Les caractéristiques des courroies FALCON sont : l’optimisa-
tion du profil par rapport à l’entrée dans la gorge de la poulie et
le matériau spécial breveté Goodyear.
Le tableau 2 met en évidence la réduction de bruit des 
courroies FALCON par rapport à des courroies analogues et à
denture droite. On remarque que la différence est d’environ 3db
ce qui donne une diminution de l’énergie sonore d’environ 
40 %.

Condition de test : courroie au pas de 8 mm, largeur 36 mm, longueur
1280 mm, poulie motrice 40 dents, poulie menée 62 dents, vitesse de
rotation 1000 tr/min, tension d’installation 445 N.

Fabrication des courroies

Matériaux dentures
Les courroies FALCON sont composées d’un mélange “HNBR”
Breveté Goodyear™ de dureté élevée et d’une bonne conducti-
bilité électrique.
Ce composant des dents est constitué par une double couche
de nylon tissé et d’une couche de polyéthylène à haute densi-
té permetttant d’obtenir une plus grande résistance à 
l’usure.

Câbles de traction
Les câbles sont en Aramid entièrement recouverts de
nylon.
Des câbles de traction traités (brevet Goodyear™) confèrent une
résistance élevée à la traction. En particulier la courroie résiste
bien aux pics de charge et transmet des puissances très
élevées.

Falcon Pd 77,7 dB

Tableau 2 - Bruit

Courroies à denture
droite 80,4 dB

Avantages des transmissions FALCON Pd™

8 mm Falcon

Largeur (mm) Coefficient K

12 +14,6

21 +17,7

36 +26,4

62 +29,6

14 mm Falcon

Largeur (mm) Coefficient K

20 -12,6

37 -5,6

68 -2,6

90 +0,4

125 +3,4
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La gamme des courroies FALCON Pd™

Les courroies FALCON sont disponibles aux pas 8M et 14M (8 mm et 14 mm). Le tableau 3 donne les longueurs et le nombre de
dents des courroies disponibles. Les deux pas sont disponibles dans des largeurs standard, même si des largeurs non standard 
peuvent être livrées sur commande spéciale.

Désignation des courroies

CG 1120 G8M 36

Type de courroie Largeur [mm]
(courroie Falcon)     

Longueur primitive [mm]                   Pas [mm]

Pas 8M Pas 14M

Tableau 3 - Gamme des courroies FALCON Pd™™

Largeurs standard
12 / 21 / 36 / 62 (mm)

Nombre de dents
Longueur 

(mm)

80 640

90 720

100 800

112 896

125 1000

140 1120

150 1200

160 1280

180 1440

200 1600

224 1792

250 2000

280 2240

300 2400

315 2520

355 2840

400 3200

450 3600

500 4000

560 4480

Largeurs standard 
20 / 37 / 68 / 90 / 125 (mm)

Nombre de dents
Longueur 

(mm)

71 994

80 1120

85 1190

90 1260

100 1400

112 1568

125 1750

135 1890

140 1960

150 2100

160 2240

170 2380

180 2520

190 2660

200 2800

224 3136

236 3304

250 3500

280 3920

315 4410
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Les poulies FALCON GTR fabriquées par la société SIT ont été
étudiées et réalisées avec des outils spéciaux garantissant le
parfait fonctionnement avec les courroies FALCON Pd
GOODYEAR™.
L’utilisation des poulies SIT garantit des prestations et une
durée de vie optimales des transmissions.

En exécution standard ou spéciale
SIT présente une gamme complète de poulies FALCON GTR
alésées pour montage avec moyeux coniques SER-SIT. Ces
poulies sont le fruit d’études et de nombreux tests de laboratoi-
re, pour garantir une prestation optimale et respecter toutes les
réglementations en vigueur et entre autre la règlementation
RohS*. Fabriquées avec la plus grande précision, elles garan-
tissent les alignements des transmissions et la plus grande

réduction du niveau sonore. Dans le cas de transmissions 
particulières ou montages spéciaux, SIT fabrique sur demande
des poulies conçues spécialement pour l’application.
A votre demande, notre bureau d’études est à votre disposition
pour étudier des poulies mieux adaptées à vos exigences spé-
cifiques. Dans le cas d’utilisation de produit en aluminium, il est
recommandé d’effectuer un traitement d’anodisation dure pour
optimiser la durée de vie de la denture.
SIT peut fournir de nombreuses alternatives de montage avec
la gamme des moyeux amovibles SIT-LOCK®® et SER-LOCK®®.

Tolérances d’usinage
Des tolérances et des recommandations de tolérances de
forme, la superficie et la précision du pas de denture sont des
éléments importants garantissant une excellente durée de vie
des poulies.

Poulies FALCON GTR

Désignation des poulies

PBG 40 G8M 36

Type de poulie Largeur [mm]
(SIT FALCON GTR)           (de la courroie)

Nombre de dents                      Pas [mm]

Montage Poulie FALCON GTR et Courroie FALCON Pd Montage Courroie FALCON Pd avec poulie AUTRE que FALCON GTR

Les poulies SIT ont été étudiées pour un montage parfait avec les
courroies FALCON Pd.
Une transmission composée de courroies FALCON Pd et de poulies
FALCON GTR est une transmission qui maintient des caractéristiques
plus importantes telles que la diminution du bruit, l’utilisation à des
régimes de rotation élevés et la durée de vie de la transmission.

Lorsque l’on monte une courroie FALCON Pd sur une poulie différente
de FALCON GTR, on crée des jeux (voir dessin) ou des interférences
selon le profil choisi qui vont aboutir à une augmentation du bruit de la
transmission, une augmentation du risque de saut de la dent et une
diminution de la vie de la transmission.

Montage des poulies FALCON GTR avec les courroies FALCON Pd™™

* Norme Rohs (2002/95/CE du 27/01/03), entrée en vigueur le 1/07/06, prévoit l’interdiction et la limitation de l’utilisation de plomb, mercure, cadnium,
chrome et équivalent et certains retardateurs de feu dans les appareils électriques et électroniques.
Pour de plus amples renseignements, contactez le technicien FOGEX.
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CODE
Nbre
de

dents
Fig.

Moyeu
amovible
SER-SIT®®

S ∅∅ e U H W Y Z d Wif Matière

CODE
Nbre
de

dents
Fig.

Moyeu
amovible
SER-SIT®®

S ∅∅ e U H W Y Z d Wif Matière

PBG 22G8M12
PBG 24G8M12
PBG 25G8M12
PBG 26G8M12
PBG 28G8M12
PBG 30G8M12
PBG 32G8M12
PBG 34G8M12
PBG 36G8M12
PBG 38G8M12
PBG 40G8M12
PBG 44G8M12
PBG 45G8M12
PBG 48G8M12
PBG 50G8M12
PBG 56G8M12
PBG 60G8M12
PBG 64G8M12
PBG 72G8M12
PBG 75G8M12
PBG 80G8M12
PBG 90G8M12

22

24

25

26

28

30

32

34

36

38

40

44

45

48

50

56

60

64

72

75

80

90

22

22

22

22

22

22

25

25

25

25

25

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

22

22

22

22

22

22

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

-

66

72

75

82

89

104

104

105

105

105

110

110

110

110

110

110

1008

1108

1108

1108

1108

1108

1210

1610

1610

1610

1610

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

54,42

59,52

62,06

64,61

69,70

74,79

79,89

84,98

90,07

95,17

100,26

110,45

112,99

120,63

125,72

141

151,19

161,37

181,75

189,39

202,12

227,58

62

67

67

73

77

84

88

94

98

104

108

121

121

129

131

149

158

168

191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

158

164

178

204

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

9

9

9

PBG 22G8M21
PBG 24G8M21
PBG 25G8M21
PBG 26G8M21
PBG 28G8M21
PBG 30G8M21
PBG 32G8M21
PBG 34G8M21
PBG 36G8M21
PBG 38G8M21
PBG 40G8M21
PBG 44G8M21
PBG 45G8M21
PBG 48G8M21
PBG 50G8M21
PBG 56G8M21
PBG 60G8M21
PBG 64G8M21
PBG 72G8M21
PBG 75G8M21
PBG 80G8M21
PBG 90G8M21
PBG 112G8M21
PBG 140G8M21
PBG 144G8M21 

22

24

25

26

28

30

32

34

36

38

40

44

45

48

50

56

60

64

72

75

80

90

112

140

144

22

22

22

22

22

25

25

25

25

25

25

32

32

32

32

32

45

45

45

45

51

51

51

51

51

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

ACIER

ACIER

ACIER

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE 

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

7,5

7,5

7,5

7,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104

104

105

105

105

110

120

120

120

146

146

146

146

146

1008

1108

1108

1108

1108

1610

1610

1610

1610

1610

1610

2012

2012

2012

2012

2012

2517

2517

2517

2517

3020

3020

3020

3020

3020

54,42

59,52

62,06

64,61

69,70

74,79

79,89

84,98

90,07

95,17

100,26

110,45

112,99

120,63

125,72

141

151,19

161,37

181,75

189,39

202,12

227,58

283,61

354,91

365,09

62

67

67

73

77

84

88

94

98

104

108

121

121

129

131

149

158

168

191

-

-

-

-

-

-

38

42

45

45

52

58

63

68

73

78

83

-

-

-

-

-

-

138

158

165

178

204

260

331

341

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2M

2M

2M

2M

2M

2M

16

16

15

15

15

17

17

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

17.5

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

15.5

15.5

15.5 

15.5 

16

16

16

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

20

20

20

25,5

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

26 

26 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

-

-

-

-

-

- 

PBG...G8M12

PBG...G8M21

Fig. 1

Fig. 1FF

Fig. 2

Fig. 2M

Dimensions des poulies FALCON GTR pour 
montage avec moyeu amovible SER-SIT®
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CODE
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PBG 25G8M36
PBG 28G8M36
PBG 30G8M36
PBG 32G8M36
PBG 34G8M36
PBG 36G8M36
PBG 38G8M36
PBG 40G8M36
PBG 44G8M36
PBG 45G8M36
PBG 48G8M36
PBG 50G8M36
PBG 56G8M36
PBG 60G8M36
PBG 64G8M36
PBG 72G8M36
PBG 75G8M36
PBG 80G8M36
PBG 90G8M36
PBG 112G8M36
PBG 140G8M36
PBG 144G8M36
PBG 168G8M36
PBG 192G8M36

25

28

30

32

34

36

38

40

44

45

48

50

56

60

64

72

75

80

90

112

140

144

168

192

55

55

38

38

38

38

38

32

32

32

32

32

45

45

45

45

51

51

51

51

51

51

51

51

ACIER 

ACIER 

ACIER

ACIER

FONTE

FONTE

FONTE

ACIER

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

10

10

7

7

7

7

7

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

49

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

120

146

146

146

146

146

146

146

146

-

-

1615

1615

1615

1615

1615

2012

2012

2012

2012

2012

2517

2517

2517

2517

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

62,06

69,70

74,79

79,89

84,98

90,07

95,17

100,26

110,45

112,99

120,63

125,72

141

151,19

161,37

181,75

189,39

202,12

227,58

283,61

354,91

365,09

426,21

487,32

67

77

84

88

94

98

104

108

121

121

129

131

149

158

168

191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

60

66

68

75

80

90

90

98

103

-

-

138

158

165

178

204

260

331

341

402

462

1FF

1FF

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

8

8

10

10

15

15

15

17

17

17

17

17

PBG 30G8M62
PBG 32G8M62
PBG 34G8M62
PBG 36G8M62
PBG 38G8M62
PBG 40G8M62
PBG 44G8M62
PBG 45G8M62
PBG 48G8M62
PBG 50G8M62
PBG 56G8M62
PBG 60G8M62
PBG 64G8M62
PBG 72G8M62
PBG 75G8M62
PBG 80G8M62
PBG 90G8M62
PBG 112G8M62
PBG 140G8M62
PBG 144G8M62
PBG 168G8M62
PBG 192G8M62

30

32

34

36

38

40

44

45

48

50

56

60

64

72

75

80

90

112

140

144

168

192

38

38

38

38

38

32

32

32

45

45

45

45

45

51

51

51

51

51

76

76

76

76

ACIER

ACIER

FONTE

FONTE

FONTE

ACIER

FONTE

FONTE

ACIER

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

34

34

17

17

17

20

20

20

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

2

2

2

2

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146

146

146

140

140

140

140

1615

1615

1615

1615

1615

2012

2012

2012

2517

2517

2517

2517

2517

3020

3020

3020

3020

3020

3030

3030

3030

3030

74,79

79,89

84,98

90,07

95,17

100,26

110,45

112,99

120,63

125,72

141

151,19

161,37

181,75

189,39

202,12

227,58

283,61

354,91

365,09

426,21

487,32

84

88

94

98

104

108

121

121

129

131

149

158

168

191

-

-

-

-

-

-

-

-

58

60

66

68

75

80

90

92

100

105

120

128

138

158

165

178

204

260

331

341

402

462

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2NF

7

7

14

17

17

17

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

20

20

20

20

20

40,5

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5

40,5 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

28

28

28

28

28

67,5

67,5 

67,5 

67,5 

67,5 

67,5 

67,5 

67,5

67,5

67,5

67,5 

67,5 

67,5 

67,5 

-

-

-

-

-

-

-

-

PBG...G8M36

PBG...G8M62

Fig. 2NF

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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CODE
Nbre
de

dents
Fig.

Moyeu
amovible
SER-SIT®®

S ∅∅ e U H W Y Z d Wif Matière

CODE
Nbre
de

dents
Fig.

Moyeu
amovible
SER-SIT®®

S ∅∅ e U H W Y Z d Wif Matière

PBG 28G14M20
PBG 29G14M20
PBG 30G14M20
PBG 32G14M20
PBG 34G14M20
PBG 36G14M20
PBG 38G14M20
PBG 40G14M20
PBG 44G14M20
PBG 48G14M20
PBG 50G14M20
PBG 56G14M20
PBG 60G14M20
PBG 64G14M20
PBG 72G14M20
PBG 80G14M20
PBG 90G14M20
PBG 112G14M20
PBG 140G14M20
PBG 144G14M20
PBG 168G14M20
PBG 192G14M20
PBG 216G14M20
PBG 264G14M20

28

29

30

32

34

36

38

40

44

48

50

56

60

64

72

80

90

112

140

144

168

192

216

264

32

32

32

32

45

45

45

45

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

89

89

89

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

1

1

1

1

12

12

12

12

18

18

18

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

28

28

28

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

-

-

-

-

125

125

125

125

155

155

155

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

178

178

178

2012

2012

2012

2012

2517

2517

2517

2517

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3535

3535

3535

121,98

126,43

130,89

139,80

148,72

157,63

166,54

175,45

193,28

211,11

220,02

246,76

264,58

282,41

318,06

353,71

398,27

496,31

621,09

638,92

745,87

852,82

959,77

1173,67

134

134

142

150

158

166

177

186

209

216

232

261

274

288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

100

100

104

-

-

-

-

-

-

-

207

224

243

279

314

359

457

581

600

705

812

920

1133

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

16

16

16

15

17

17

17

17

17

17

17

17

17

PBG 28G14M37
PBG 29G14M37
PBG 30G14M37
PBG 32G14M37
PBG 34G14M37
PBG 36G14M37
PBG 38G14M37
PBG 40G14M37
PBG 44G14M37
PBG 48G14M37
PBG 50G14M37
PBG 56G14M37
PBG 60G14M37
PBG 64G14M37
PBG 72G14M37
PBG 80G14M37
PBG 90G14M37
PBG 112G14M37
PBG 140G14M37
PBG 144G14M37
PBG 168G14M37
PBG 192G14M37
PBG 216G14M37
PBG 264G14M37

28

29

30

32

34

36

38

40

44

48

50

56

60

64

72

80

90

112

140

144

168

192

216

264

32

32

32

32

45

45

45

45

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

89

89

89

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

9,5

9,5

9,5

9,5

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

19

19

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

178

178

178

2012

2012

2012

2012

2517

2517

2517

2517

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3020

3535

3535

3535

121,98

126,43

130,89

139,80

148,72

157,63

166,54

175,45

193,28

211,11

220,02

246,76

264,58

282,41

318,06

353,71

398,27

496,31

621,09

638,92

745.87

852,82

959,77

1173,67

134

134

142

150

158

166

177

186

209

216

232

261

274

288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

100

100

104

110

120

130

138

-

-

-

207

224

243

279

314

359

457

581

600

705

812

920

1133

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

10

10

10

11

13

13

13

13

13

13

17

17

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

18

18

18

18

18

-

-

-

-

26

26

26

26

27

26

26

26

26

27

27

27

27

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

44

44

44

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

18

18

-

-

-

-

-

-

-

PBG...G14M20

PBG...G14M37

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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CODE
Nbre
de

dents
Fig.

Moyeu
amovible
SER-SIT®®

S ∅∅ e U H W Y Z d Wif Matière

CODE
Nbre
de

dents
Fig.

Moyeu
amovible
SER-SIT®®

S ∅∅ e U H W Y Z d Wif Matière

PBG 28G14M68
PBG 29G14M68
PBG 30G14M68
PBG 32G14M68
PBG 34G14M68
PBG 36G14M68
PBG 38G14M68
PBG 40G14M68
PBG 44G14M68
PBG 48G14M68
PBG 50G14M68
PBG 56G14M68
PBG 60G14M68
PBG 64G14M68
PBG 72G14M68
PBG 80G14M68
PBG 90G14M68
PBG 112G14M68
PBG 140G14M68
PBG 144G14M68
PBG 168G14M68
PBG 192G14M68
PBG 216G14M68
PBG 264G14M68

28

29

30

32

34

36

38

40

44

48

50

56

60

64

72

80

90

112

140

144

168

192

216

264

45

45

45

51

51

51

51

51

76

76

89

89

89

89

89

89

89

89

102

102

102

102

127

127

ACIER

FONTE

FONTE

FONTE SF

FONTE SF

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

16,5

16,5

16,5

4

4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

9

9

9

9

21,5

21,5

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178

178

178

178

178

178

178

178

215

215

215

215

267

267

2517

2517

2517

3020

3020

3020

3020

3020

3030

3030

3535

3535

3535

3535

3535

3535

3535

3535

4040

4040

4040

4040

4040

4040

121,98

126,43

130,89

139,80

148,72

157,63

166,54

175,45

193,28

211,11

220,02

246,76

264,58

282,41

318,06

353,71

398,27

496,31

621,09

638,92

745,87

852,82

959,77

1173,67

134

134

142

150

158

166

177

186

209

216

232

261

274

288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

100

100

104

110

120

130

138

154

172

-

-

224

243

279

314

359

457

581

600

705

812

920

1133

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2M

2M

16

16

15

17

17

17

17

17

17

17

17

17

PBG 32G14M90
PBG 34G14M90
PBG 36G14M90
PBG 38G14M90
PBG 40G14M90
PBG 44G14M90
PBG 48G14M90
PBG 50G14M90
PBG 56G14M90
PBG 60G14M90
PBG 64G14M90
PBG 72G14M90
PBG 80G14M90
PBG 90G14M90
PBG 112G14M90
PBG 140G14M90
PBG 144G14M90
PBG 168G14M90
PBG 192G14M90
PBG 216G14M90
PBG 264G14M90

32

34

36

38

40

44

48

50

56

60

64

72

80

90

112

140

144

168

192

216

264

51

51

51

51

51

76

76

89

89

89

89

89

89

89

102

102

102

127

127

127

127

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

55

55

27,5

27,5

27,5

15

15

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

2

2

2

10,5

10,5

10,5

10,5

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178

178

178

178

215

215

215

267

267

267

395

3020

3020

3020

3020

3020

3030

3030

3535

3535

3535

3535

3535

3535

3535

4040

4040

4040

5050

5050

5050

6050

139,80

148,72

157,63

166,54

175,45

193,28

211,11

220,02

246,76

264,58

282,41

318,06

353,71

398,27

496,31

621,09

638,92

745,87

852,82

959,77

1173,67

150

158

166

177

186

209

216

232

261

274

288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104

110

120

130

138

154

172

181

207

225

243

279

314

359

457

582

600

705

812

920

1133

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

7

14

14

14

14

14

14

14

14

17

77

77

77

77

77

77

77

77

77

78

78

78

78

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

16

31

31

31

-

-

-

-

-

-

99

99

99

99

99

99

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

36

36

-

36

36

-

-

-

-

PBG...G14M68

PBG...G14M90

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 16
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CODE
Nbre
de

dents
Fig.

Moyeu
amovible
SER-SIT®®

S ∅∅ e U H W Y Z d Wif Matière

PBG 38G14M125
PBG 40G14M125
PBG 44G14M125
PBG 48G14M125
PBG 50G14M125
PBG 56G14M125
PBG 60G14M125
PBG 64G14M125
PBG 72G14M125
PBG 80G14M125
PBG 90G14M125
PBG 112G14M125
PBG 140G14M125
PBG 144G14M125
PBG 168G14M125
PBG 192G14M125
PBG 216G14M125
PBG 264G14M125

38

40

44

48

50

56

60

64

72

80

90

112

140

144

168

192

216

264

89

89

89

89

89

89

102

102

102

102

102

127

127

127

127

127

127

127

FONTE SF

FONTE SF

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

FONTE

52

52

26

26

26

26

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

7

7

7

7

7

7

7

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

-

-

-

-

-

-

-

-

215

215

215

267

267

267

267

395

395

395

3535

3535

3535

3535

3535

3535

4040

4040

4040

4040

4040

5050

5050

5050

5050

6050

6050

6050

166,54

175,45

193,28

211,11

220,02

246,76

264,58

282,41

318,06

353,71

398,27

496,31

621,09

638,92

745,87

852,82

959,77

1173,67

177

186

209

216

232

261

274

288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

138

154

172

180

207

224

243

279

314

359

457

581

600

705

812

920

1133

4

4

2

2

2

2

2

2

7

7

14

14

14

14

14

14

14

14

134

134

134

135

135

135

135

135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

21

41

41

41

41

-

-

-

-

PBG...G14M125

Fig. 17



Moyeux amovibles coniques SER-SIT®

Les moyeux amovibles SER-SIT® permettent un montage 
techniquement parfait et un démontage rapide des poulies (ainsi
que de nombreux organes de transmission) à l’aide uniquement
d’une clef hexagonale. La gamme étendue des alésages finis
disponibles permet un montage immédiat et économique.
Les moyeux amovibles sont prévus avec rainure de clavette aux
normes DIN et UNI ; pour de faibles puissances le serrage sans

clavette du moyeu sur l’arbre est suffisant pour transmettre le
couple. Le montage à l’aide des moyeux amovibles SER-SIT®

permet d’éliminer le jeu entre l’arbre et l’alésage, ce qui évite la
formation de rouille de contact (fretting corrosion).
Les moyeux amovibles SER-SIT® sont interchangeables avec
tous les types de moyeux amovibles analogues répandus dans
le monde entier.

*Rainures réduites pour les alésages maxi 
uniquement pour moyeux ci-dessous

Type

1008
1108
1310
1615
2517

24 - 25
28
35
42
65

Alésage
[mm]

b
[mm]

t2
[mm]

8
8
10
12
18

1,3
1,3
1,3
2,2
3,3

Type

1008
1108
1615
3535
4040

1
1-1/8

1-5/8 - 1-3/4
3-1/2

3-3/4 - 4

Alésage
[inches]

b
[inches]

t2
[inches]

1/4
5/16
7/16
7/8
1

1/16
5/64
1/8
1/4
1/4

Tableau 5 - Dimensions de la rainure
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Type

1008 (25.20)

1108 (28.20)

1210 (30.25)

1215 (30.40)

1310 (35.25)

1610 (40.25)

1615 (40.40)

2012 (50.30)

2517 (65.45)

3020 (75.50)

3030 (75.75)

3535 (90.90)

4040 (100.100)

4545 (115.115)

5050 (125.125)

d

mm 11  12  14  15  16  18  19  20  22 24*  25*
inches 3/4  3/8  1/2  5/8  3/4  7/8 1
mm 11  12  14  15  16  17  18  19  20  22  24  25  26  27 28*
inches 3/8  1/2  5/8  3/4  7/8  1 11/8

mm 11  12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32
inches 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 11/2

mm 12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32
inches 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4

mm 14  16  18  19  20  22  24  25  28  30  32  35*
inches 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8

mm 12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32  35  38  40 42
inches 3/8  1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8

mm 12  14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32  35  38  40  42*
inches 1/2  5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4

mm 14  15  16  18  19  20  22  24  25  26  28  30  32  35  38  40  42  45  48  50
inches 5/8  3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2
mm 18  19  20  22  24  25  28  30  32  35  38  40  42  45  48  50  55  60  65*
inches 3/4  7/8  1  11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 2 3/8 21/2

mm 22  25  28  30  32  35  38  40  42  45  48  50  55  57  60  65  70 75
inches 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 2 3/8 21/2 2 5/8 23/4 27/8 3
mm 25 28 30 32 35 38 40 42  45  47  48  50  55  60  65  70  75
inches 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 2 3/8 21/2 2 5/8 23/4 27/8 3
mm 25  35  38  40  42  45  48  50  55  60  65  70  75  80  85  90
inches 11/2 15/8 13/4 17/8 2  21/8 21/4 23/8 21/2 2 5/8 23/4 27/8 3  31/8 31/4 33/8 31/2*
mm 40 42 45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100
inches 13/4 2  23/4 31/2 33/4 4*
mm 55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  105  110
inches 3  31/2 4
mm 50  60  65  70  75  80  85  90  95  100  110  115  120  125
inches 31/2 4

Moyeu Vis

L D diamètre Long. Clé hexa.
Ms

[mm] [mm] n° Avec [mm] [mm]
[Nm]

22,3 35 2 1/4 13 3 5,5

22,3 38 2 1/4 13 3 5,5

25,4 47 2 3/8 16 5 20

38,1 47 2 3/8 16 5 20

25,4 52 2 3/8 16 5 20

25,4 57 2 3/8 16 5 20

38,1 57 2 3/8 16 5 20

31,8 70 2 7/16 22 5 20

44,5 85 2 1/2 25 6 50

50,8 108 2 5/8 32 8 90

76,2 108 2 5/8 32 8 90

88,9 127 3 1/2 38 10 115

101,6 146 3 5/8 44 14 170

114,3 162 3 3/4 51 14 195

127 178 3 7/8 57 17 275

Moyeu
SER-SIT®®

d
[mm]

Moment 
d’inertie

[Nm]

Charge 
axiale

[N]

1008
12
19
24

29
51
66

3990
4940
5490

1108

12
19
24
28

28
49
64
79

-
4630
5220
5720

1210 
+ 

1215

16
19
24
32

82
105
142
210

8840
9800
10900
12300

1610
+ 

1615

19
24
38
42

98
135
240
265

-
9570
11900
12700

2012

24
38
42
48
50

165
310
340
400
420

11500
14400
15700

-
16700

2517

24
38
42
48
55
60

220
380
430
510
600
670

-
17000
18500

-
21000
22300

Moyeu
SER-SIT®®

d
[mm]

Moment 
d’inertie

[Nm]

Charge 
axiale

[N]

3020 
+ 

3030

38
48
55
60
75

520
730
890
970
1300

23900
26100
29900
31500
34500

3535

42
60
75
90

1000
1580
2150
2600

41000
49800
54800
59000

4040

48
60
75
100

1700
2300
3150
4400

-
70200
77200
89400

4545

55
75
100
110

2500
3900
5500
6300

79600
93000

107700
-

5050
75
100
125

3950
5650
7370

91800
106600
119500

Les valeurs des moments d’inertie ont été calculées au banc
d’essai avec un couple de serrage des vis conseillé au tableau
ci-dessus (Ms).

Tableau 7 - Moment d’inertie et charge axiale des moyeux coniques SER-SIT®®

Tableau 6 - Caractéristiques techniques des moyeux amovibles SER-SIT®®

Le diamètre des alésages imprimés en gras sont construits en acier, les autres types normalement fournis en fonte ; Ms = couple de serrage des vis ; * = rainures réduites



12

Afin de choisir au mieux toutes les composantes d’une transmission, nous expliquons ci-après la marche à suivre pour le choix de
la courroie, de la poulie, des éventuels galets tendeurs et de toutes variables pour le calcul d’une transmission.

Les données de calcul pour une transmission sont :

• Le type de machine réceptrice
• Le type du moteur d’entraînement
• La puissance du moteur et/ou sa puissance absorbée
• Le type de service
• La vitesse de rotation de l’arbre d’entraînement
• La vitesse de rotation de la machine réceptrice
• L’entraxe

La puissance de sélection Pd [kW] est calculée en multipliant la valeur de puissance nominale à
transmettre Pr [kW] par le facteur de service C0

Pd = Pr x C0 [kW] 

Facteur de service total C0

Le facteur de service total C0 tient compte des facteurs de sécurité dans des conditions particuliè-
res dues au charge, au rapport de transmission et à la contrainte. Le facteur C0 est l’addition des
deux facteurs C1 + C2 ci-dessous :

C0 = C1 + C2

Facteur de transmission C1

Pour calculer le facteur C1, il faut utiliser le tableau 8. Pour choisir la valeur de C1, on doit calculer
le rapport de transmission RT.

RT = nombre de dents de la poulie motrice/nombre de dents de la poulie réceptrice

Facteur de service C2

Le facteur de service C2 correct est déterminé en consultant le tableau 9 qui tient compte des fac-
teurs suivants :
• L’étendue et la fréquence des pièces de change
• Le nombre d’heures de transmission par année
• Le nombre d’heures par jour
• Le type de service avec arrêt, normal ou continu

A. Détermination 
de la puissance 
de sélection

Sélection d’une transmission

Rapport de transmission RT Facteur de transmission C1

≤1,24 0

1,25 – 1,74 0,1

1,75 – 2,49 0,2

2,5 – 3,49 0,3

≥3,5 0,4

Tableau 8 - Facteur C1

Service intermittent
Lorsque la transmission est utilisée moins de 6 heures par jour sans dépasser la charge
nominale.

Service normal
Nous nous retrouvons dans le cas où la transmission travaille de 6 à 16 heures par jour et
subit au départ de toute façon des pics de charge ne dépassant généralement pas 200 %
de la plus grande puissance.

Service continu 
Le service continu s’entend lorsque l’on utilise la transmission de 16 à 24 heures par jour
avec la possibilité qu’il peut y avoir des pics de charge au départ, supérieurs à 200 % de
la puissance nominale ou des fréquences élevées d’une valeur inférieure à 200 %.
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Tableau 9 - Facteurs de service caractéristiques

TYPES DE MACHINES RÉCEPTRICES TYPES DE MACHINES MOTRICES

COUPLES DE DÉMARRAGE NORMAUX

Service
Intermittent

Service
Normal

Service
Continu

Service
Intermittent

Service
Normal

Service
Continu

COUPLES DE DÉMARRAGE ÉLEVÉS

Les machines réceptrices listées ci-dessous
sont uniquement des exemples représentatifs.

Choisissez la catégorie la plus proche de votre
application dans cette liste.

AC couple normal • cage d’écureuil • synchrone convertis-
seurs démarrages progressifs

AC moteur à enroulement auxiliaire de démarrage
DC moteur à excitation Shunt
MOTEURS À COMBUSTION INTERNE : avec vitesse supérieure à
600 tr/min 

MOTEURS ÉLECTRIQUES : MOTEURS ÉLECTRIQUES :
AC • Haut couple • Glissement important • Répulsion - induc-

tion • Uniphase moteur série • Bague de frottement •
Moteur à excitation mixte moteur série

MOTEURS MONOCYLINDRIQUES
MOTEURS À COMBUSTION INTERNE : avec vitesse supérieure à 600 tr/min 
Ligne d’arbres • Freins • Embrayages 
• Direct lors du démarrage

Agitateurs : liquides 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9
Agitateurs : semi-liquides 1,4 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0
Machines de boulangerie : mélangeurs de pâte 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9
Machines de briqueterie : mouleuses, concasseurs, mélangeurs 1,4 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0
Machines de briqueterie : malaxeurs 1,7 1,9 2,1 1,9 2,1 2,3
Centrifugeuses 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2
Equipement subissant des chocs : tous types 2,2 2,4 2,6 2,4 2,6 2,8
Compresseurs centrifuges 1,4 1,6 1,9 1,6 1,8 2,0
Compresseurs alternatifs 1,7 1,9 2,1 1,9 2,1 2,3
Convoyeurs : tabliers mobiles, bennes, élévateurs, plateaux 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Convoyeurs : courroie renforcée 1,4 1,6 1,8 1,9 1,8 2,0
Convoyeurs : barrettes, vis 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2
Convoyeurs : courroie pour emballages légers 1,2 1,4 1,6 1,4 1,6 1,8
Elévateurs 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Ventilateurs et souffleurs : centrifuges, exhausteur de 

puissance inférieure à 7,5 kW 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Ventilateurs et souffleurs : ventilateurs de mine, hélices,

souffleurs de déplacements positifs 1,7 1,9 2,1 1,9 2,1 2,3
Groupes électrogènes 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Appareils de minoterie 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2
Treuils 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Machines à laver : extracteurs, laveurs 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Machines à laver : général 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9
Lignes d’arbres 1,4 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0
Machines outils : aléseuses, meules, taraudeuses,

formeuses, cisailleuses 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Machines outils : perceuses, tours, fileteuses 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9
Fabriques de balles, pistons, galets 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2
Matériel de bureau 1,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,7
Machines pour industrie du papier : agitateurs, 

calandres, sécheuses 1,2 1,4 1,6 1,4 1,6 1,8
Machines pour industrie du papier : batteuses, rotatives, 

sécheuses 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9
Machines pour industrie du papier : pulpeurs 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2
Machines d’imprimerie : linotypes, découpeuses, plieuses 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9
Machines pour industrie de l’édition : tous types de presses 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Pompes : centrifuges, à engrenages 1,4 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0
Pompes : rotatives, volumétriques, à boues 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Pompes : à pistons (alternatifs) 1,9 2,1 2,3 2,1 2,3 2,5
Concasseurs de pierres 1,9 2,1 2,3 2,1 2,3 2,5
Machines pour usines de caoutchouc : calandres, 

extrudeuses, mélangeurs 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,0
Grilles : batteurs, coniques 1,2 1,4 1,6 1,4 1,6 1,8
Grilles : vibrantes (cames), mixeurs 1,4 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0
Machines à coudre 1,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,7
Balayeuses 1,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,7
Machines pour l’industrie du textile : dévideuses, ourdissoirs 1,4 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0
Machines pour l’industrie du textile : métier à tisser, 

métier à filer, métier à retordre 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 2,1
Machines pour l’industrie du bois : scies à rubans, 

perceuses à bois, tours à bois 1,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,7
Machines pour l’industrie du bois : scies circulaires,

raboteuses, planeuses 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9



Choisir les dimensions de la poulie en respectant le rapport de la transmission désiré et le diamè-
tre minimum recommandé pour maximiser la durée de vie de la courroie et éviter les problèmes
futurs (voir tableau 11).
S’il n’est pas possible d’obtenir le rapport de transmission désiré avec des poulies standard il est
souhaitable de concevoir une petite poulie spéciale. Il est conseillé de consulter le bureau tech-
nique FOGEX.
Le rapport de transmission RT est obtenu avec la formule suivante :

Dans lequel :

n1 = Vitesse de rotation de l’arbre moteur [tr/min] n2 = Vitesse de rotation de l’arbre récepteur [tr/min]
d  = Diamètre primitif de la poulie motrice [mm] D  = Diamètre primitif de la poulie réceptrice [mm]
Z1 = Nombre de dents de la poulie motrice Z2 = Nombre de dents de la poulie réceptrice

14
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Tr/min des plus petites poulies dentées

Graphique 10 - Sélection de pas de la courroie

Le choix du pas de la courroie FALCON Pd, apte à transmettre la puissance corrigée avec le
facteur d’exercice C0, est rendu possible en consultant le graphique 10.

B. Choix du pas 
de la courroie

C. Détermination 
de la combinaison 
poulie motrice et 
poulie réceptrice

 

2

1

1

2

Z
Z

D
d

n
n

RT ===

Tableau 11 - Diamètre minimum 

Pas 8M 14M

Vitesse de rotation [tr/min]
Diamètre

primitif [mm]
Nombre 
de dents

Diamètre
primitif [mm]

Nombre 
de dents

2880 81,49 32 - -

1440 66,21 26 133,69 30

960 61,12 24 124,78 28

720 56,02 22 124,78 28
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La longeur primitive de la courroie peut être calculée avec la formule suivante :

Où :

Lp = longueur primitive de la courroie [mm]
C = entraxe recherché [mm]
D = diamètre primitif de la grande poulie [mm]
d = diamètre primitif de la petite poulie [mm]

Après calcul de la longueur primitive (Lp) de la courroie, sélectionnez à la page 3 la longueur
standard qui se rapproche le plus de la valeur calculée.

L’entraxe déterminé par le choix d’une courroie ayant une longueur primitive standard est obtenu
avec la formule suivante :

Où :
Ce = entraxe effectif [mm]

b  = 4L1
p – 6,283 (D + d)

Dans lequel :
L1

p = longueur primitive de la courroie standard [mm]

D. Détermination 
de la longueur 
de la courroie 

 

C4
)dD(

)dD(
2

C2L
2

p

−++π+=
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Pour déterminer la largeur de la courroie, il faut utiliser les tableaux des pages suivantes. La valeur
de la puissance utilisée est la valeur de la puissance Pd modifiée par deux facteurs :

• Le premier est le facteur F décrit sur le tableau 12 et définit par le nombre de dents en prise =

Où :
Ng = nombre de dents de la petite poulie
D = diamètre primitif de la grande poulie [mm]
d = diamètre primitif de la petite poulie [mm]
C = entraxe [mm]

• Le second facteur de longueur C4 qui tient compte de la contrainte à la flexion de la courroie (voir
tableau 13)

Obtient :
Pd* = Pd x F x C4     ( puissance du projet modifié)

Maintenant nous pouvons déterminer la largeur de la courroie en utilisant les tableaux suivants
et en choisissant une valeur Pt (puissance transmissible) > Pd* (puissance du projet modifié)

E. Détermination de la
largeur de courroie

Nombre de dents
en prise

6 ou plus 5 4 3 2

Facteur F 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

Courroie dentée 8M Courroie dentée 14M

Longueur primitive
Lp (mm)

C4
Longueur primitive

Lp (mm)
C4

< 640
de 640 à 959
de 960 à 1279
de 1280 à 1799

> 1799
-

0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
-

< 1400
de 1400 à 1777
de 1778 à 2099
de 2100 à 2589
de 2590 à 3499

> 3499

0,8
0,9
0,95
1,0
1,05
1,1

 
gN

C6
)dD(

5,0 ⋅−−

Tableau 12 - Facteur F

Tableau 13 - Facteur de longueur C4
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Tableau des puissances nominales des courroies FALCON Pd™

(pas 8M et pas 14M suivant la largeur)

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 8M largeur 12 mm

Valeur de vitesse périphérique supérieure à 33 m/sec. : consulter le service technique pour la conception de la poulie.

22 25 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80
56,02 63,66 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 106,95 114,59 122,23 127,32 134,96 142,60 152,79 160,43 170,61 180,80 190,99 203,72
0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,30
0,14 0,15 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,37 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47
0,21 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,56 0,58 0,62 0,65 0,68 0,72
0,30 0,34 0,38 0,41 0,43 0,46 0,49 0,52 0,54 0,57 0,61 0,65 0,67 0,71 0,75 0,80 0,84 0,88 0,93 0,97 1,0
0,38 0,44 0,49 0,53 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 0,74 0,79 0,84 0,87 0,92 0,97 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3
0,47 0,53 0,60 0,64 0,68 0,73 0,77 0,81 0,85 0,90 0,96 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6
0,54 0,61 0,69 0,74 0,79 0,84 0,89 0,93 0,98 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
0,87 0,99 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0
0,99 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4
1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2
1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,9
1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5
1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 4,0 4,2 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6
2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,5
2,3 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,8
2,6 2,9 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,9 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8
2,7 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1 5,5 5,9 6,1 6,4 6,8 7,2 7,5 7,9 8,3 8,7 9,1
2,9 3,4 3,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 5,6 6,0 6,4 6,7 7,1 7,4 7,9 8,2 8,7 9,1 9,5 10,0
3,3 3,7 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,7 7,1 7,4 7,8 8,2 8,8 9,1 9,6 10,1 11 11
3,5 3,9 4,4 4,7 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 7,1 7,5 7,8 8,3 8,7 9,3 9,7 10,2 11 11 12
3,6 4,1 4,6 4,9 5,2 5,6 5,9 6,2 6,5 6,9 7,3 7,8 8,1 8,6 9,0 9,6 10,0 11 11 12 12
4,2 4,8 5,4 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,7 8,1 8,6 9,2 9,5 10,1 11 11 12 12 13 13 14
4,9 5,6 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 9,0 9,4 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16
6,0 6,8 7,7 8,2 8,8 9,3 9,9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20
6,6 7,5 8,4 9,0 9,6 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22
8,0 9,1 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
9,0 10 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 24 24 26 27 28 29
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32
12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36
13 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 37 38
14 16 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40
17 19 21 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 37 38 40 40
19 22 24 26 27 29 30 32 33 34 36 38 39 40

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000
7000

Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)

Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)
22 25 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80

56,02 63,66 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 106,95 114,59 122,23 127,32 134,96 142,60 152,79 160,43 170,61 180,80 190,99 203,72
0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,53
0,24 0,27 0,30 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46 0,49 0,52 0,54 0,57 0,60 0,64 0,67 0,71 0,75 0,78 0,83
0,36 0,41 0,46 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,66 0,69 0,74 0,79 0,82 0,87 0,92 0,98 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
0,52 0,59 0,66 0,71 0,76 0,81 0,85 0,90 0,95 1,00 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
0,67 0,76 0,86 0,92 0,98 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
0,82 0,93 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8
0,94 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2
1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2
1,7 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,6 3,8 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1 5,4 5,7 6,0
2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4
2,5 2,8 3,2 3,4 3,6 3,9 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0 7,4 7,7 8,1 8,5
2,8 3,2 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7 6,1 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,7 9,1 9,6
3,4 3,9 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 7,0 7,4 7,7 8,2 8,6 9,1 9,6 10 11 11 12
3,9 4,4 4,9 5,3 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0 7,4 7,9 8,4 8,7 9,2 9,7 10 11 11 12 12 13
4,0 4,6 5,1 5,5 5,9 6,2 6,6 7,0 7,3 7,7 8,2 8,7 9,1 9,6 10 11 11 12 12 13 14
4,5 5,2 5,8 6,2 6,6 7,0 7,5 7,9 8,3 8,7 9,3 9,9 10 11 11 12 13 13 14 15 15
4,7 5,4 6,0 6,4 6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9,0 9,6 10,3 11 11 12 13 13 14 15 15 16
5,2 5,9 6,6 7,1 7,5 8,0 8,5 9,0 9,4 9,9 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17
5,7 6,5 7,3 7,8 8,4 8,9 9,4 9,9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19
6,1 6,9 7,7 8,3 8,9 9,4 10,0 10,5 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20
6,3 7,1 8,0 8,6 9,2 9,8 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21
7,4 8,4 9,4 10,1 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25
8,6 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 31 32 33 35
12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 32 33 35 36 38
14 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30 31 33 35 37 38 40 42 43 45
16 18 20 22 23 24 26 27 29 30 32 34 35 37 39 41 43 45 47 48 50
18 21 23 25 27 28 30 31 33 35 37 39 40 43 45 47 49 51 53 55 57
21 24 27 29 30 32 34 36 38 39 42 44 46 48 50 53 55 57 59 61 63
23 26 29 32 34 36 38 40 41 43 46 49 50 53 55 58 60 62 64 66 67
25 29 32 34 37 39 41 43 45 47 50 53 54 57 59 62 64 66 68 69
30 33 37 40 42 45 47 50 52 54 57 60 62 64 67 69 71
34 38 42 45 48 50 53 55 58 60 63 66 68 70

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000
7000

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 8M largeur 21 mm

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 8M largeur 36 mm

22 25 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80
56,02 63,66 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 106,95 114,59 122,23 127,32 134,96 142,60 152,79 160,43 170,61 180,80 190,99 203,72
0,26 0,29 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,70 0,73 0,77 0,81 0,85 0,90
0,41 0,46 0,52 0,56 0,60 0,63 0,67 0,71 0,75 0,78 0,84 0,89 0,93 0,98 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
0,62 0,71 0,79 0,85 0,91 0,96 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2
0,89 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1
1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8
1,6 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,6
2,6 3,0 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,3 5,7 5,9 6,2 6,6 7,0 7,3 7,7 8,1 8,5 8,9
3,0 3,4 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 6,1 6,5 6,7 7,1 7,5 8,0 8,4 8,8 9,3 9,7 10
3,7 4,2 4,8 5,1 5,4 5,8 6,1 6,5 6,8 7,1 7,6 8,1 8,4 8,9 9,4 10,0 10 11 12 12 13
4,3 4,9 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 7,8 8,2 8,7 9,3 9,7 10 11 11 12 13 13 14 15
4,8 5,5 6,1 6,6 7,0 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,8 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16
5,8 6,7 7,5 8,0 8,5 9,1 9,6 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20
6,6 7,5 8,4 9,1 9,7 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22
6,9 7,8 8,8 9,4 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23
7,8 8,8 9,9 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8,1 9,2 10 11 12 13 13 14 15 15 17 18 18 19 20 22 23 24 25 26 27
8,8 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30
9,8 11 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 32 33
10,4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 31 32 33 35
11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36
13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 34 35 37 39 40 42
15 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 32 33 35 37 39 41 43 45 47 49
18 21 23 25 26 28 30 31 33 34 37 39 41 43 45 48 50 52 55 57 60
20 22 25 27 29 31 32 34 36 38 40 43 44 47 49 52 54 57 60 62 65
24 27 31 33 35 37 39 41 44 46 49 52 54 57 59 63 66 69 72 74 78
27 31 35 37 40 42 44 47 49 51 55 58 60 64 67 71 73 77 80 83 86
31 36 40 43 46 48 51 54 57 59 63 67 69 73 76 81 84 87 91 94 97
36 41 46 49 52 55 59 62 65 68 72 76 79 83 87 91 94 98 102 105 108
40 45 51 54 58 61 64 68 71 74 79 83 86 90 94 99 103 106 110 112 115
43 49 55 59 63 67 70 74 77 81 86 90 93 98 102 106 110 113 116 119
51 57 64 68 73 77 81 85 89 92 98 103 106 110 114 119 121
57 65 72 77 82 86 91 95 99 103 108 113 116 120

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000
7000

Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)
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Valeur de vitesse périphérique supérieure à 33 m/sec. : consulter le service technique pour la conception de la poulie.

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 8M largeur 62 mm
Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)
22 25 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80

56,02 63,66 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 106,95 114,59 122,23 127,32 134,96 142,60 152,79 160,43 170,61 180,80 190,99 203,72
0,45 0,51 0,57 0,61 0,65 0,69 0,73 0,77 0,81 0,85 0,91 0,97 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
0,70 0,80 0,90 0,96 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7
1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,6 4,8 5,0 5,3
2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8
2,4 2,8 3,1 3,3 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 5,0 5,3 5,5 5,8 6,1 6,5 6,8 7,2 7,6 7,9 8,3
2,8 3,2 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,7 6,1 6,3 6,7 7,0 7,5 7,8 8,3 8,7 9,1 9,6
4,5 5,1 5,7 6,1 6,5 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6 9,2 9,8 10 11 11 12 13 13 14 15 15
5,1 5,8 6,5 7,0 7,5 8,0 8,4 8,9 9,4 9,8 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18
6,4 7,3 8,2 8,8 9,4 10,0 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22
7,3 8,4 9,4 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
8,3 9,4 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28
10 11 13 14 15 16 17 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 30 31 33 34
11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 31 32 34 35 37 39
12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 35 37 38 40
13 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 34 36 37 39 41 43 45
14 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45 47
15 17 19 21 22 24 25 26 28 29 31 33 35 36 38 41 43 45 47 49 52
17 19 22 23 25 26 28 29 31 32 35 37 38 40 43 45 47 50 52 54 57
18 20 23 24 26 28 29 31 33 34 37 39 40 43 45 48 50 53 55 58 60
19 21 24 25 27 29 30 32 34 35 38 40 42 44 47 50 52 54 57 60 62
22 25 28 30 32 34 36 38 40 42 45 47 49 52 55 58 61 64 67 70 73
26 29 33 35 37 40 42 44 47 49 52 55 58 61 64 68 71 75 78 81 85
31 35 40 42 45 48 51 54 57 59 63 67 70 74 77 82 86 90 94 98 103
34 39 43 47 50 53 56 59 62 65 69 74 77 81 85 90 94 99 103 107 112
41 47 53 56 60 64 68 71 75 79 84 89 93 97 102 108 113 118 124 128 134
47 53 60 64 68 72 76 81 85 89 95 100 104 110 115 122 127 133 138 143 149
54 61 69 74 78 83 88 93 97 102 109 115 119 125 131 139 144 151 156 162 167
62 70 79 84 90 95 101 106 111 116 124 131 136 143 149 157 163 169 175 180 185
68 78 87 93 99 105 111 117 122 128 136 144 149 156 163 171 177 183 189 194 198
75 85 95 102 108 115 121 127 133 139 147 156 161 168 175 183 189 195 201 205
87 99 110 118 125 132 139 146 153 159 168 177 182 190 196 204 209
99 112 125 133 141 149 156 163 170 177 186 195 200 207

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000
7000

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 14M largeur 20 mm
Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80
124,78 129,23 133,69 138,15 142,60 147,06 151,52 155,97 160,43 164,88 169,34 173,80 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 236,19 249,55 267,38 280,75 298,57 316,40 334,23 356,51
0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,81 0,86 0,92 0,96 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5
0,82 0,85 0,88 0,91 0,95 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5
1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,9
1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6
2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 6,9 7,4
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,8 5,0 5,4 5,6 6,0 6,3 6,8 7,2 7,6 8,1 8,5 9,1
3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1 5,5 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,9 8,3 8,8 9,4 9,9 10
5,6 5,9 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0 7,2 7,4 7,7 7,9 8,1 8,4 9,1 9,5 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17
6,5 6,7 7,0 7,3 7,5 7,8 8,1 8,3 8,6 8,9 9,1 9,4 9,7 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8,2 8,5 8,9 9,2 9,5 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
9,5 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 29
11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 20 20 22 23 25 26 28 29 31 33
13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 22 24 25 27 28 31 32 34 36 38 41
15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 24 25 27 29 30 32 35 37 39 41 43 46
16 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 25 27 28 30 32 34 36 38 41 43 45 48
18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 29 30 32 34 36 38 41 43 46 49 51 55
18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 28 30 31 34 35 38 40 43 45 48 51 53 57
20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 33 35 37 39 41 44 47 50 53 56 59 62
23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 41 43 46 49 53 55 59 62 66 70
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 41 44 46 49 52 56 59 62 66 70 74
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 43 46 48 51 54 58 61 65 69 72 77
30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 48 50 54 56 60 64 69 72 77 81 85 90
35 36 38 39 41 42 44 45 46 48 49 51 52 57 59 64 67 71 75 81 85 90 95 100 106
43 45 46 48 50 52 53 55 57 59 60 62 64 69 73 78 82 87 92 99 103 110 116 122 128
47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 66 68 70 76 80 86 90 95 101 108 113 120 127 133 140
58 60 62 65 67 69 72 74 76 79 81 84 86 93 97 104 109 116 122 131 137 145 152 159 166
66 68 71 74 76 79 81 84 87 89 92 95 97 105 110 118 123 130 137 146 153 161 169
76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 121 126 135 140 148 156 166 173
88 91 94 98 101 105 108 111 115 118 121 125 128 137 144 153 159 167
97 101 104 108 112 115 119 122 126 130 133 137 140 150 157 166
106 110 114 118 121 125 129 133 137 140 144 148 151 162
122 127 131 135 139 144 148 152 156

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 14M largeur 37 mm
Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80
124,78 129,23 133,69 138,15 142,60 147,06 151,52 155,97 160,43 164,88 169,34 173,80 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 236,19 249,55 267,38 280,75 298,57 316,40 334,23 356,51
0,94 0,98 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9
1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,5 3,6 3,9 4,1 4,3 4,6
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3,9 4,2 4,4 4,7 5,0 5,4 5,6 6,0 6,4 6,7 7,1
3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,5 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,8 8,2 8,8 9,3 9,8 10
4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 7,2 7,5 8,1 8,4 9,0 9,5 10 11 11 12 13 14
5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1 8,8 9,3 9,9 10 11 12 13 13 14 15 16 17
6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9 8,1 8,4 8,6 8,9 9,1 9,4 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19
10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 32
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 22 23 24 26 28 29 31 33 35 37
15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 26 28 29 31 33 35 37 39 42 44 47
17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 28 30 32 33 36 38 41 43 45 48 51 54
20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 43 46 48 51 54 57 61
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 41 44 46 50 53 57 59 63 67 71 75
28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 45 47 51 53 56 60 64 68 72 76 80 85
29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 41 42 43 47 49 53 55 59 62 67 70 75 79 84 89
33 34 35 37 38 39 41 42 44 45 46 48 49 53 56 60 63 67 71 76 80 85 90 95 101
34 35 37 38 40 41 42 44 45 47 48 50 51 55 58 62 65 69 74 79 83 89 94 99 105
38 39 41 42 44 45 47 48 50 51 53 55 56 61 64 69 72 77 81 87 92 98 103 109 116
42 44 45 47 49 50 52 54 56 57 59 61 63 68 71 77 80 85 91 97 102 109 115 121 129
45 46 48 50 52 54 55 57 59 61 63 65 67 72 76 81 85 91 96 103 109 116 122 129 136
46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65 67 69 75 79 85 88 94 100 107 113 120 127 134 142
55 57 59 61 64 66 68 70 73 75 77 79 82 89 93 100 104 111 118 127 133 142 150 158 167
65 67 70 73 75 78 81 83 86 89 91 94 97 105 110 118 123 131 139 150 157 167 176 185 196
79 83 86 89 92 95 99 102 105 109 112 115 118 128 135 144 151 161 170 182 191 203 214 225 237
87 91 94 98 102 105 109 112 116 119 123 127 130 141 148 159 166 176 187 200 210 222 234 246 259
107 111 116 120 124 129 133 137 142 146 150 155 159 172 180 193 201 214 226 242 253 267 281 293 308
122 126 131 136 141 146 151 155 160 165 170 175 180 194 204 218 227 241 254 271 283 298 312
141 146 152 157 163 169 174 180 185 191 196 202 207 223 234 249 260 275 289 307 320
162 168 175 181 187 194 200 206 212 218 224 230 236 254 266 283 294 309
179 186 193 200 207 213 220 227 233 240 246 253 259 278 290 307
196 203 210 218 225 232 239 246 253 260 267 273 280 299
226 234 242 250 258 266 273 281 288
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Valeur de vitesse périphérique supérieure à 33 m/sec. : consulter le service technique pour la conception de la poulie.

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 14M largeur 68 mm
Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80
124,78 129,23 133,69 138,15 142,60 147,06 151,52 155,97 160,43 164,88 169,34 173,80 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 236,19 249,55 267,38 280,75 298,57 316,40 334,23 356,51
1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,4 4,7 4,9 5,3
2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,5 4,7 5,0 5,2 5,6 5,9 6,4 6,7 7,1 7,5 8,0 8,5
4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,9 7,2 7,8 8,1 8,7 9,2 9,9 10 11 12 12 13
6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,5 7,8 8,0 8,3 8,5 8,8 9,0 9,3 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19
8,2 8,5 8,8 9,2 9,5 9,8 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 29 31
12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 19 20 21 22 24 25 27 28 30 32 34 36
19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 28 31 32 35 36 39 41 44 47 50 52 55 59
22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 40 42 45 47 51 54 57 61 64 68
28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 42 45 47 51 53 57 60 65 68 72 77 81 86
32 33 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 52 55 59 61 65 69 75 78 83 88 93 99
36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51 53 54 59 62 66 69 74 78 84 89 95 100 105 112
45 47 48 50 52 54 56 57 59 61 63 65 67 72 76 82 85 91 97 104 109 116 123 130 138
51 53 55 57 59 61 63 65 68 70 72 74 76 82 87 93 97 104 110 118 124 132 140 148 157
53 55 57 59 62 64 66 68 70 72 75 77 79 86 90 97 101 108 114 123 129 138 146 154 163
60 63 65 68 70 73 75 78 80 82 85 88 90 98 103 110 115 123 130 140 147 157 166 175 185
63 65 68 70 73 75 78 81 83 86 88 91 94 102 107 115 120 128 135 146 153 163 173 182 193
69 72 75 78 80 83 86 89 92 95 97 100 103 112 118 126 132 141 149 161 169 180 190 200 212
77 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112 115 125 131 141 147 157 166 179 188 200 212 223 236
82 85 88 92 95 98 102 105 109 112 115 119 122 132 139 150 156 167 177 190 200 212 225 237 251
85 88 92 95 99 102 106 109 113 116 120 123 127 138 145 155 162 173 183 197 207 221 233 246 260
101 105 109 113 117 121 125 129 133 138 142 146 150 163 171 184 192 204 217 233 245 260 275 290 307
119 124 129 133 138 143 148 153 158 163 168 173 177 192 202 217 227 241 256 275 289 307 324 341 360
146 152 158 164 170 176 181 187 193 199 205 211 218 236 248 266 277 295 312 335 352 373 394 413 436
161 167 174 180 187 193 200 206 213 219 226 233 239 259 272 292 305 324 343 368 385 409 431 451 475
197 205 212 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 316 331 355 370 393 415 444 465 491 516 539 565
223 232 241 250 259 268 277 286 295 304 313 321 330 357 374 400 417 442 467 498 520 548 574
259 269 279 289 300 310 320 330 340 350 360 370 380 410 430 459 477 505 531 564 588
298 310 321 333 344 356 367 378 390 401 412 423 435 467 489 520 540 569
330 342 355 367 380 392 404 416 429 441 453 464 476 511 533 565
360 373 386 400 413 426 439 452 465 478 490 502 515 550
416 430 445 460 474 488 502 516 529

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 14M largeur 90 mm
Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80
124,78 129,23 133,69 138,15 142,60 147,06 151,52 155,97 160,43 164,88 169,34 173,80 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 236,19 249,55 267,38 280,75 298,57 316,40 334,23 356,51
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,7 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,9 6,2 6,5 6,9
3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 5,9 6,2 6,6 6,9 7,4 7,8 8,4 8,9 9,4 10 11 11
5,7 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 9,1 9,6 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17
8,3 8,6 8,9 9,3 9,6 9,9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 20 21 22 23 25 26 28 30 31 33
13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 23 24 25 27 29 31 32 34 36 38 41
15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 25 26 28 29 31 33 36 37 40 42 44 47
25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 41 43 46 48 51 54 59 62 66 69 73 78
29 30 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 47 50 53 56 59 63 68 71 76 80 84 90
37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 60 63 67 70 75 79 85 90 96 101 107 113
43 44 46 48 49 51 53 55 56 58 60 62 63 69 72 78 81 86 92 99 104 110 117 123 131
48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 78 82 88 92 98 104 112 117 125 132 140 148
59 62 64 66 69 71 74 76 79 81 83 86 88 96 101 108 113 120 128 137 145 154 163 172 182
67 70 73 76 78 81 84 87 89 92 95 98 101 109 115 123 129 137 146 157 165 175 186 196 207
70 73 76 79 81 84 87 90 93 96 99 102 105 113 119 128 134 143 151 163 171 182 193 203 216
80 83 86 89 93 96 99 103 106 109 112 116 119 129 136 146 153 162 172 185 195 207 220 231 245
83 86 90 93 96 100 103 107 110 114 117 120 124 134 141 152 159 169 179 193 203 216 228 241 255
91 95 99 103 106 110 114 118 121 125 129 133 137 148 156 167 175 186 198 212 223 238 252 265 281
102 106 110 114 119 123 127 131 135 140 144 148 152 165 174 187 195 208 220 237 249 265 280 295 313
108 113 117 121 126 130 135 139 144 148 153 157 162 175 184 198 207 220 234 251 264 281 298 313 332
112 117 122 126 131 135 140 145 149 154 159 163 168 182 191 206 215 229 243 261 274 292 309 325 344
133 138 144 149 155 160 166 171 177 182 188 193 199 215 226 243 254 271 287 308 324 345 364 383 406
157 164 170 177 183 189 196 202 209 215 222 228 235 255 268 287 300 320 339 364 382 406 429 451 477
193 201 209 217 224 232 240 248 256 264 272 280 288 312 328 351 367 391 414 444 466 494 521 547 577
213 221 230 238 247 256 264 273 282 290 299 308 317 343 360 386 403 429 454 486 510 541 570 597 629
260 271 281 292 302 313 323 334 344 355 365 376 386 418 439 470 490 520 550 588 615 650 683 714 748
296 307 319 331 343 355 366 378 390 402 414 425 437 472 495 530 552 585 617 659 688 726 760
343 356 369 383 396 410 423 437 450 464 477 490 504 543 569 607 632 668 703 747 778
395 410 425 440 456 471 486 501 516 531 546 560 575 618 647 688 714 752
436 453 469 486 502 519 535 551 567 583 599 615 630 676 705 748
476 494 511 529 547 564 581 598 615 632 649 665 681 728
550 570 589 608 627 646 664 682 700

Puissances transmissibles en kW des courroies FALCON PdTM pas 14M largeur 125 mm
Vitesse  
(tr/min)
petite  
poulie

Puissances transmissibles en kW pour la petite poulie (Nombre de dents, diamètre primitif en mm)

15
25
40
60
80

100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960

1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80
124,78 129,23 133,69 138,15 142,60 147,06 151,52 155,97 160,43 164,88 169,34 173,80 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 236,19 249,55 267,38 280,75 298,57 316,40 334,23 356,51
3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 5,1 5,3 5,7 6,0 6,4 6,8 7,3 7,6 8,1 8,6 9,1 9,7
5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 8,2 8,6 9,2 9,6 10 11 12 12 13 14 15 16
7,9 8,2 8,5 8,8 9,2 9,5 9,8 10 10 11 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24
12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 21 22 23 25 26 28 30 31 33 35
15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 24 25 27 28 30 32 35 36 39 41 43 46
18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 30 31 34 35 37 40 43 45 48 51 53 57
21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 34 36 39 41 43 46 49 52 55 59 62 66
35 37 38 39 41 42 44 45 47 48 49 51 52 57 60 64 67 71 76 81 86 91 96 102 108
41 42 44 45 47 49 50 52 54 55 57 59 60 65 69 74 77 82 87 94 99 105 111 117 124
51 53 55 57 59 62 64 66 68 70 72 74 76 83 87 93 98 104 110 119 125 133 141 148 158
59 61 64 66 69 71 73 76 78 81 83 86 88 95 100 108 113 120 127 137 144 153 162 171 182
67 70 72 75 78 80 83 86 89 91 94 97 100 108 114 122 128 136 144 155 163 174 184 194 206
82 86 89 92 96 99 102 106 109 112 116 119 123 133 140 150 157 167 177 191 201 214 226 239 253
94 97 101 105 109 113 116 120 124 128 132 136 140 151 159 171 179 191 202 217 229 243 258 272 288
97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 158 166 178 186 198 210 226 238 253 268 282 300
111 115 120 124 129 133 138 142 147 152 156 161 165 179 189 203 212 226 239 257 271 288 305 321 341
115 120 125 129 134 139 143 148 153 158 163 167 172 187 196 211 220 235 249 268 282 300 317 334 354
127 132 137 143 148 153 158 163 169 174 179 184 190 206 216 232 243 259 274 295 310 330 350 368 390
142 147 153 159 165 171 176 182 188 194 200 206 212 229 241 259 271 289 306 329 346 368 390 410 435
150 156 163 169 175 181 187 193 200 206 212 218 225 244 256 275 287 306 325 349 367 391 413 435 461
156 162 169 175 182 188 194 201 207 214 220 227 233 253 266 286 299 318 337 362 381 405 429 452 478
185 192 200 207 215 222 230 238 245 253 261 268 276 299 315 338 353 376 398 428 450 479 506 532 564
219 227 236 245 254 263 272 281 290 299 308 317 326 354 372 399 417 444 470 505 531 564 596 626 662
268 279 290 301 312 323 334 345 356 367 378 389 400 433 455 488 510 542 574 616 647 686 724 760 801
295 307 319 331 343 355 367 379 391 403 416 428 440 476 500 536 560 595 630 676 709 751 792 830 874
362 376 391 405 420 434 449 463 478 493 507 522 537 580 609 652 681 722 763 816 854 903 949 991 1039
411 427 443 460 476 492 509 525 542 558 575 591 607 656 688 736 767 813 858 915 956 1008 1055
476 494 513 532 551 569 588 607 625 644 663 681 699 754 790 843 877 928 976 1037 1080
548 569 590 612 633 654 675 696 717 737 758 778 799 859 898 955 992 1045
606 629 652 675 698 720 743 766 788 810 832 854 875 939 980 1039
661 686 710 735 759 783 807 831 855 878 901 923 946 1011
764 791 818 845 871 897 923 948 972
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Conseils de montage des transmissions 
FALCON Pd™

Montage et tension de la courroie
Il est important que la courroie soit montée avec une tension correcte et que les poulies soient correctement alignées afin d’en 
optimiser le rendement et la durée de vie.
Pour un alignement parfait des poulies, nous conseillons l’utilisation du LINE-LASER (voir page 20) ; pour des informations complé-
mentaires sur ce produit, contacter le bureau d’études FOGEX.
Une tension inférieure à celle recommandée apporte des oscillations excessives de la courroie et favorise le saut des dents et une
perte de synchronisation. Des tensions trop élevées causent une usure précoce de la courroie et augmentent le niveau de bruit de
la transmission.
Le montage de la courroie doit être fait à la main sans utilisation d’outils (par exemple leviers) qui pourraient endommager la 
courroie ou la poulie.
En pratique on obtient un montage correct en adoptant la méthode suivante :

1) Fréquence de vibrations de la courroie

Cette méthode consiste à mesurer, avec un appareil approprié, la fréquence de vibrations d’un brin de la courroie tendue et à l’arrêt.
La fréquence correcte se calcule avec la formule :

2) Flèche de la courroie

Cette méthode consiste à mesurer la flèche obtenue avec 
l’application d’une force Q au centre du brin de la courroie et 
perpendiculairement à la courroie.
La force f résulte du rapport de 1,5 % de la longueur du brin de
courroie en apppliquant une force Q déterminée au tableau 14.

dans lequel :
C [mm] = valeur de l’entraxe 
D et d [mm] = diamètre des deux poulies

dans lequel :
T [N] = tension de la courroie
m [Kg/m]* = masse linéaire de la courroie

Pas 8 M 14 M

Largeur [mm] 20 30 50 85 40 55 85   115    170

Q [N] courroie neuve 27 43 75 145 93 136 222   315    499

Q [N] courroie usagée 20 32 57 113 70 104 170   240    386
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Tolérance de montage
Les poulies doivent être alignées dans la tolérance de 1/3 de degré.

Jeux de montage et tension
Dans un projet de transmission, il est nécessaire de pouvoir varier la valeur de l’entraxe soit pour l’installation de la courroie ou sa
mise en tension. Les courses nécessaires sont rappportées dans le tableau 15 :

Longueur [mm] 8 M 14 M 8 M 14 M 8 M   14 M   

< 1525 22,5 36,5 34,5 59,5 2,5

1525 - 3050 25 39 37 62 5

> 3050 27,5 41,5 39,5 64,5 7,5

Course pour le montage avec

une poulie à flasques [mm]

Course pour le montage avec

deux poulies à flasques [mm]

Course pour 

le tensiomètre

Tableau 14 - Force d’application Q

Tableau 15 - Course pour le montage

l [m]  se calcule avec la formule :

* Pour définir la valeur m, consultez le tableau 16 page 21 en fonction de la largeur et du pas de la courroie à contrôler.

l [m]    = brin de la courroie
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Type de courroies (Largeur (mm)) Masse linéaire des courroies (Kg/mètre)

8GTR 12 0,0580

8GTR 21 0,1012

8GTR 36 0,1741

8GTR 62 0,3006

14GTR 20 0,1592

14GTR 37 0,2932

14GTR 68 0,5387

14GTR 90 0,7128

14GTR 125 0,9911

Accessoires de contrôle

Contrôleur de tension de fréquence
TEN-SIT®  est un tensiomètre développé par SIT pour obtenir la tension correcte
de n’importe quelle courroie de transmission

TEN-SIT®, grâce à ces dimensions réduites, à sa maniabilité et sa
précision, s’utilise pour tous les types de courroies.
Un choc sur le brin de la courroie (transmission à l’arrêt) entre les
2 poulies, provoqué par un opérateur, lors de la pose de la 
transmission, occasionne une vibration en Hz mesurée par le
TEN-SIT® . Si la tension est correcte, la valeur en Hz relevée par

l’appareil doit être égale à celle trouvée par le calcul avec la 
formule suivante :

f = Fréquence Hertz
Lf = Longueur libre en mètre du brin
T = Tension statique du brin en N (donné par le calcul de la transmission)
M = masse linénaire de la courroie en Kg/mètre.

sensible de 20 à 600 Hz

léger et de dimensions réduites

maniable et fiable

utilisable pour n’importe quel type de courroie

affichage de précisioncapteur unidirectionnel

Tableau 16 - Masses linéaires des courroies FALCON Pd™™ standard

LINE-LASER
Appareil laser d’alignement des poulies

trois positions de contrôle

affichage de précision

utilisable pour n’importe quel type de poulie

meilleure durée de vie des courroies

correction de désalignement latéral

correction de désalignement angulaire



Formulaire de selection
Fiche technique de la transmission avec courroie Goodyear

Machine/Transmission Réf. : ........................................................................................................

UNITE D’ENTRAÎNEMENT :

Poulie dentée : ..........................................................................................................................
§ Puissance nominale kW/(HP)* : ................................................................................................
§ Vitesse de l’arbre : tours/minute ..............................................................................................

Diamètre de l’arbre : ............................  mm/(ins)*   Extérieur de l’arbre :...................... (mm)
§ Caractéristiques de démarrage : ..............................................................................................

ENTRAXE :

§ Nominal « Cn » : ........................................... (mm)   Références courroie : ..............................
Max : ............................................................ (mm)    Pas de la courroie : .................................
Min : ............................................................. (mm)

DISPOSITION GENERALE :

Cocher la case correspondant à votre système

UNITE ENTRAÎNEE :

Poulie dentée : ..........................................................................................................................
Puissance absorbée/(si connue) kW/(HP)* :..............................................................................

§ Vitesse de l’arbre nécessaire                               Tolérance acceptée en %
(nombre de tours/minute) .................................. (si connue) .....................................................
Diamètre de l’arbre mm* .................................... Extérieur de l’arbre ..............................(mm)

§ Heures par jour ................................................... Jours par semaine........................................
§ Type d’équipement entraîné ......................................................................................................

IMPORTANT – S’il existe des restrictions d’espace qui pourraient affecter le diamètre et/ou la largeur de chaque poulie dentée, veuillez
joindre un schéma avec les mesures et les explications sur une feuille séparée.

* Supprimer si nécessaire. Si cela n’est pas supprimé, on conviendra qu’il s’agit de kW/mm.
§ Paramètres minimums requis par le calcul de la transmission.

(A) (B)

POULIE
D’ENTRAÎ-
NEMENT

POULIE
D’ENTRAÎ-
NEMENT

POULIE
D’ENTRAÎNEMENT
DU RÉCEPTEUR

POULIE
D’ENTRAÎNEMENT
DU RÉCEPTEUR

Arbres : vertical /
horizontal

(rayer celui qui 
ne correspond pas)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


